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BASIC-ABSTRACT: 

The pit (1) has a cover made of sliding sections (2) , moved separately or 
together by an electric motor, manually, or pneumatically between open and 
closed positions. The sections travel in guides or are mounted on rollers. 

The cover sections can be operated on entry of a vehicle by contact switches or 
by photoelectric sensors. Pressure switches (6) can be used to prevent 
excessive loading. 

ADVANTAGE - Enhanced safety of personnel, with parts of the cover openable when 
only part of a vehicle is being handled. 
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Die Montagegruben sind mit dieser Abdeckung leichterzu 
of fnen und zu schlieBen. 

Mit dieser Abdeckung sind bessere Sicherheltsvorkeh run- 
gen getroffen, so daB elne Elnsturzgefahr fur Menschen 
nicht entstehen kann. 

Sobaid die Grube geschtossen und gesichert 1st, sind die 
Grube und ebenso der Kanal von alien Seiten befahrbar. 
Die Grube braucht nicht gesamt geoffnet zu werden; wenn 
eine Montage z. B. nur vorn an einem Fahrzeug vorgenom- 
men werden soil, konnen einzelne Elemente, beispielsweise 
vorn oder hinten, geoffnet werden. 
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Paten tanspruch fiir 

Abdeckung fiir bereits vorbandene oder neu zu fertigende 
Montagegruben mit statiscb berechnetem, dafiir gefertigten 
Kanal, 

dadurch gekennzeichnet , dafi die Abdeckung mittels Rollen , 
Rollenlagern o,a,, einzeln oder zusammengegliedert , mit 
einem E-Motor betrieben oder manuell , rechts oder .links 
seitlich, einfahren und befahren werden kann. 
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Abdeckung fur Montage gruben 
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! Die Erfindung betrifft eine Abdeckung fur Montagegruben 
in WerkstStten (l) bestehend aus einem f eststehenden 
Element oder einzelnen Gitterrosten (2), die seitlich ver- 
.±.k schiebbar sind durch Hand, Elektro-Motor oder Pneu- 
5 matik in einem dafiir gefertigten statiscb berechneten 
Abdeckkanal (3), rechts oder links verwendbar. Die Seiten 
sind versehen mit Laufrollen oder Fiihrungsschienen (4). 
Sobald sich das Fahrzeug auf einem Kontaktschalter oder 
Lichtsohranke (5) befindet, kann die Grube durch Betati 
10 eines Sicherheitshandschalters auf- und zugefahren werden. 
Befindet sich ein Fahrzeug auf der Abdeckung, werden Druck- 
sicherheitsschalter (6) die Anlage unterbrechen. 
Die Grube braucht nicht gesamt geoffnet zu werden; wenn 
eine Montage z.B. nur vorn an einem Fahrzeug vorgenommen 
werden soli, konnen einzelne Elemente, beispielsweise vorn 
15 oder hinten, geoffnet werden. 
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